A\ SICHERHEITSHINWEISE

A\ Nur an die auf der Steuerung angegebene Spannung und Frequenz anschliefien!
A\ Bei Eingriffen oder Anderungen an der Steuerung erlischt die Garantie!

A\ Die Steuerung ist so zu installieren, dass aufergewdhnlich hohe Stdrstrahlung die Funktion nicht beeintréchtigen kann!
A\ Installation und Anschluss diirfen nur entsprechend den ortlichen Bau- und Elektrovorschriften durchgefiihrt werden!

A\ Eine Rollladensteuerung ist kein Spielzeug. Halten sie Kinder von der Steuerung fern!
A\ Personen und Gegensténde diirfen sich nicht im Fahrbereich der Rollladen befinden!

Anschlussbild Technische Daten
oy Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz + 10% Gehéuse:
N Ausga 2 Relais SchlieBer (potentialgebunden) Programm
L 1 Schaltleistung: 230V /5A beicos ¢ =1 Ganggenauigkeit:
|°°"' Umgebungstemperatur: -5°... +45°C Gangreserve:

Sensoranschluss

Graue Ader = RECHTS

Laufzeit: 2,5 Min. Betriebsmodi:
Umschaltverzégerung: min. 0,5 Sek. Speicherplatze:
Tasten / Tastenfunktion

TASTE AUF:

AUF- Fahrbefehl 2,5 Min. oder STOP bei laufendem Motor

A

-
TASTE AB:

' AB- Fahrbefehl 2,5 Min. oder STOP bei laufendem Motor

Sonnen- und Dammerungssensor (OPTIONAL)
Mit dem optionalen Sonnen- und Ddmmerungssensor konnen Sie Ihre Rollldden
helligkeitsabhangig steuern.

Taste Mode > 2 Sek.:

Aktivierung des Programmiermodus oder STOP bei laufendem Motor
Taste Mode < 2 Sek.:

Andem des Betriebsmodus oder STOP bei laufendem Motor

Sonnenschutzwerte %¢:
Bei Uberschreitung des Sonnenschutzwertes fahrt der Rollladen automatisch bis zum
Sonnensensor ab. Wird der eingestellte Sensorwert wieder unterschritten fahrt der Rollladen
wieder auf.
Einstellméglichkeiten X¥:
Sonneschutz AUS

OFF

Sonnenschutzwert NIEDRIG
1 [ca. 7000 LX]

Sonnenschutz HOCH
9 [ca. 65000 LX]

A TN Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag und Brandgefahr!!
=> Einbau, Anschluss und Montage diirfen ausschlieRlich von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt werden!
=>Vor Montage- und Installationsarbeiten muss die Rollladensteuerung spannungsfrei geschaltet werden!
=> Beschadigte Steuerungen diirfen nicht in Betrieb genommen werden bzw. miissen sofort aufer Betrieb genommen werden

Unterputzmontage

Wochenuhr mit Sensoranschluss
+/-1,5 Sek./Tag (bei 20°C)

ca. 24 h (bei 20°C)
AUTO/HAND/ZUFALL

7 xAUF /7 x AB/ 2 x Sensorwerte

Déammerungswerte@:
Bei Unterschreitung des Dammerungswertes fahrt der Rollladen automatisch ab (15 Minuten
Verzdgerung). Dammerungsschaltzeiten sind ab 16:00 Uhr aktiv geschaltet.
Einstellméglichkeiten€:
Dammerung AUS

OFF

Dammerungswert NIEDRIG
1 [ca. 15 LX]

Dammerungswert HOCH
9 [ca. 300 LX]

(D) Bedienungsanleitung A 51 00 29
Weitere wichtige Hinweise / Anwendung

Diese Rolllandensteuerung ist ausschlieBlich zur
Ansteuerung eines 230V Rohrantriebes geeignet!
Lesen und befolgen Sie ebenfalls die
Installationsanweisung des Antriebes und achten Sie auf
die entsprechend eingestellten Endlagen!

Das Gerat ist umweltgereicht zu entsorgen!

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

Das Ausldsen der RESET- Funktion bewirkt eine Riickstellung
der eingegebenen Werte auf die Werkseinstellungen (Reset-
Taste unter Abdeckung).

Werkseinstellungen:

Schaltprogramm: AUF 07:00 Uhr; AB 21:00

Uhrzeit: 12:00 Uhr

Sonneschutzwert: 4 // Ddmmerungswert: 4

AUF- oder AB-Fahrzeiten abwéhlen

Méchten Sie eine (bestimmte) AUF- oder AB-Fahrzeit
ABWAHLEN kénnen Sie dies wahrende der Programmierung
(siehe Programmierung) in den Zeiteinstellung der AUF- oder
AB-Fahrzeit einstellen. Verstellen Sie hierzu die Zeit der
gewiinschten AUF- oder AB-Fahrzeit solange bis Sie in der
Anzeige folgenden Werte sehen =-i--. Die entsprechende
Fahrzeit wird dann NICHT ausgefi

Symbolerlduterung Display // Betriebsmodi
Betriebsmodi

Beim driicken der Taste Mode Il werden die mdglichen Betriebsmodi nacheinander aktiviert. Es stehen
Ihnen 3 Modi zur Auswahl:

AUTO Automatikmodus (Programmierte Schaltzeiten sind aktiv)
% Handmodus (Manueller Betrieb / Handbetrieb)
) Zufallsmodus
rogrammierte Schaltzeiten verschieben sich zuféllig um 01... in. nach hinten
h‘ P i Schaltzei hieben sich zufélli 01...31 Mi h hi

Anzeigen wéhrend Betrieb / Betriebsmodus

l4]516]/]
« # Sonnen-/Ddmmerungssensor aktiv (Funktion steht nur bei angeschlossenem
Sensor in den Betriebsmodi AUTO und ZUFALL zur Verfiigung)
Anzeigen wéhrend Programmierung / Programiermodus

)
PO

P
(g3
I\j

HREEBREEE  Auswahl und Programmierung der Tage / Blocke

Uhrzeitanzeige

Anzeige des aktuellen Wochentages

Uhrzeiteinstellung

Schaltzeiteingabe nach Uhrzeit

Schaltzeiteingabe entsprechend Sonnenaufgang/-untergang (ASTRO)
Angeschlossener Sensor / Sensoreinstellungen

Fahrtrichtung der programmierten Schaltzeit

«PQGAY
[11213]4]516]7]

* >2 sec.

ZEIT /| TIME

A

PROGRAMM

Programmierung / Einstellungen

SENSOR

®

v

*

WEITERE SCHRITTE DATUM / TAG / UHRZEIT:

Stellen Sie mit den Tasten AUFA ABY das Jahr ,,':fE“ ein
Bestétigen Sie Ihre Einstellung mit der Mode Taste Il

Stellen Sie mit den Tasten AUFA ABY den Monat ,nd‘ ein

Bestétigen Sie Ihre Einstellung mit der Mode Taste Il
Stellen Sie mit den Tasten AUFA ABY den Tag ,df ein
Bestétigen Sie Ihre Einstellung mit der Mode Taste Il
Stellen Sie mit den Tasten AUFA ABY Tasten die Uhrze
Bestétigen Sie Ihre Einstellung mit der Mode Taste Il

A\ 4

P

*

WEITERE SCHRITTE PROGRAMM:

v

Jeden Tag einzeln

Bund B Blockweise (Mo-Fr und Sa-So)

15[6]7] Komplette Woche

m Bestétigen Sie Ihre Auswahl mit der Mode Taste Illl

= Wihlen Sie mit den AUFA ABY zwischen:

=>P®A Auffahrzeit nach Uhrzeit

=>P A Auffahrzeit entsprechend Sonnenaufgang (Astro)
Bestétigen Sie lhre Auswahl mit der Mode Taste Il

Stellen Sie mit den AUFA ABY Tasten die Auffahrzeit(en) ein
Bestétigen Sie Ihre Auswahl mit der Mode Taste Il
Wahlen Sie mit den AUFA ABY zwischen:

=>P®VY Abfahrzeit nach Uhrzeit

=> WPV Abfahrzeit entsprechend S terg
Bestétigen Sie lhre Auswahl mit der Mode Taste [l
Stellen Sie mit den AUFA ABY Tasten die Abfahrzeit(en) ein
Bestatigen Sie lhre Auswahl mit der Mode Taste Hll

it AB:AB" ein

g (Astro)

eit bzw. die gang

eit

korrigieren (+/- 2 Stunden)

(0] Berechnungsursprung der Astrofahrzeiten: Deutschland Mitte

it den AUFA ABY Tasten wie Sie das Programm erstellen méchten:

ERLAUTERUNG ASTROSCHALTZEITEN (Schaltzeiten entsprechend Sonnenuntergang/-aufgang)
[ Als Auffahrzeit(en) %P A bzw. Abfahrzeit(en) XP Y wird Ihnen jeweils die

[0 Mit den AUF A ABY Tasten kénnen sie diese Zeiten entsprechend Ihren Vorstellungen

[ Die Astroschaltzeiten werden entsprechend dem aktuell eingestellten Datum berechnet
[ Die Astroschaltzeiten verschieben sich entsprechend dem jéhrlichen Sonnenverlauf

\4

ox

*

WEITERE SCHRITTE SENSOR:

= Stellen Sie mit den Tasten AUFA ABY Tasten den SonnenschutzwertX¥ ein
= Bestétigen Sie Ihre Einstellung mit der Mode Taste Hll

= Stellen Sie mit den Tasten AUFA ABY Tasten den Dammerungswert €ein
= Bestétigen Sie Ihre Einstellung mit der Mode Taste Hll
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Wiring diagram |

Technical data:
Power supply:

A SAFETY GUIDELINES

4 TN ELECTRIC SHOCK CUOLD BE LIVE-DANGEROUS AND FIRE HAZARD!!
=> |nstallation, connection and installation must be done only by a qualified electrician!
=> Before any fitting and installation works, make sure that the device is power free (voltage absent)!
=> Damaged devices should not be put into operation and must be immediately removed from service

A\ To connect only at indicated Power supply and frequency!

A\ No Warranty in case of modification or encroachment!

A\ To install in way that exceptional radiation will not disturb the function of the timer!

A\ Installation and wiring must be done as prescribed by law from local Building and electrical codes!
A\ This Timer is not a toy. Keep away children’s from this Timer!

A\ Persons and object must be kept away from driving range of roller shutters!!

230 V/50 Hz + 10% Housing: Flush-mounted fitting

Instruction manual A 51 00 29
Further important indications for using
This rolling shutter and blind control have to is only
suitable for an 230V tubular motor!
Read and follow also the installing instruction of the
tubular motor regarding the limit switch setting!
If the device is broken, please take care of environmentally
compatible disposal
B Please keep this instruction manual!
RESET- Function puts the device on factory default
Factory-Default (Reset-Button under cover).
Factory default:
SHIFT-program: UP 07:00 o'clock ; DOWN 21:00 o'clock
Time 12:00 o’clock
Sun protection level: 4 /| Twilight value level : 4
Recall the UP- or DOWN drive-times
Would you like to RECALL a (particular) UP or DOWN drive-

dependent .

OFF

With the optional sun and twilight sensor, you can control your roller-shutters brightness-

Sun protection values hos

On exceeding the value of sun protection shutters automatically goes down to the sun
sensor. If the adjusted sensor value goes back below the shutter goes up again.
Adjustment possibilities#:

Sun protection OFF

Qe Outputs: 2 Relais ,closing* (potentially connected ) Program: Week-Timer with sensor wiring time, you can set it during the programming (see
rL« 1 itching ity 230V 1 5A by c0s ¢ = 1 Accuracy: 115 Sec./Day (by 20°C) g;ogra;mmmg) on the detail adjustments of the UP and DOWN
[com Ambi(:;nt temperature : 5°... +#45°C Power reserve: ca. 24 h (by 20°C) Adjust this time to the desired UP or DOWN drive-times as
Running time: 2,5 Min. Operating modes:  Auto / manually / Holidays long and until you see the following display values ==:--
— M Switching delay: min. 0,5 Sek. Memory places : 7x UP / 7x DOWN / 2x sensor value l’::ci?g?spondmg UP or DOWN drive-time will NOT be
Buttons / Button-function ] Display symbol explanation // Operating modes
Operating modes
BUTTON ,,UP“: ; . . . .
. . By pressing the Mode-Button Il the mode-functions will be successively activated.
UP - command 2,5 Min. or STOP by moving motor "
You may choose from three different modes:
Pressing the “Mode Button” > longer 2 Sec.: AUTO Automatic - Mode (Programmed shifting times are activated )
- Activating the “setting-mode” or STOP by moving motor % Manual - Mode (Manual operating)
Pressing the “Mode Button” < less 2 Sec.: -
Jump to the “operation-mode” or STOP by moving motor Random - Mode
P P y 9 h ( Programmed shifting times shifts casually from 01...31 Min. on back)
BUTTON ,DOWN<: Displays during operation / Operating mode
DOWN - command 2,5 Min. or STOP by moving motor HHHE Time display
Sensor wiring | Sun- and Twilight sensor (OPTIONAL) | [1]2]3[415]6]7] Display of the current day

QG

(\))
PO®
wP

(¢

Sun protection value LOW
1 [ca. 7000 LX]

Sun protection value HIGH
9 [ca. 65000 LX]

Grey wire = RIGHT
Twilight OFF

OFF

Twilight value€:
When dusk falls below the twilight value the shutters moves automatically down
(15 minutes delay). Twilight switching times are ON from 04:00 PM.

Adjustment possibilities €:

Twil

\j

[11213[415]6[7]

Displays during setting / Setting mode

Sun-/ Twilight sensor activated
(This function available only by using the Sun-sensor in modus AUTO or RANDOM)

Time setting

Switching time input according daytime

Switching time input according to sunrise / sunset (ASTRO)
Connected sensor / Sensor setting

Drive direction (UP/DOWN) of the switching time settings
Selection and setting days / Blocks

ight protection value LOW
1 [ca. 15 LX]

Twilight protection value HIGH
9 [ca. 300 LX]

AUTO © @

* >2 sec.

ZEIT / TIME

A

®

*

FURTHER STEPS TO SET TIME AND DAY:

Adjust and select with the UPA DOWN ¥ buttons the year ,HE*.
Confirm the setting with the mode-button Il

Adjust and select with the UPA DOWN ¥ buttons the month o
Confirm the setting with the mode-button Il

Adjust and select with the UPA DOWNY buttons the day ,df.
Confirm the setting with the mode-button Il

Adjust with the UPA DOWN ¥ buttons the day-time ,BH:HE".
Confirm the setting with the mode-button Il .

v

v

PROGRAMM

Programming / Settings

SENSOR

P

*

FURTHER STEPS TO TIMER SETTING:
= Select with the UPA DOWN Y buttons the way you want to set the program:
l6[7] Each day singularly

Block wise (Mo-Fr und Sa-Su)
[5]617] Complete week
Confirm your selection with the mode-button Il
Choose with the UPA DOWN Y buttons between:
=>P®A UP-start time, following the day time
=> WP A UP-start time, according to sunrise (Astro)
Confirm your selection with the mode-button Il
Set with the UPA DOWN Y buttons the “UP-start* time(s)
Confirm your selection with the mode-button Il
Choose with the UPA DOWN ¥ buttons between:
=>P®©VY  DOWN-start time, following the day time
=> 2P A DOWN-start time, according to sunset (Astro)
Confirm your selection with the mode-button Il
Set with the UPA DOWN Y buttons the “DOWN-start* time(s)
Confirm your selection with the mode-button Il

v

NOTE TO ASTRO SWITCHING-TIMES

(Switching times accordini to Sunset / Sunrise
As UP-start time(s) %P A or DOWN-start time(s) %PY you find proposals of day-times

for Sunrise or Sunset
[ with the UP A DOWN Y buttons you may change this as you need (+/- 2 hours)
[ The Astro-switching-times are calculated according to the set date
[ The Astro-switching-times shifts according to the annual path of the sun
[ Calculation origin of the Ast itching-times: Central y

v

ot

*

FURTHER STEPS TO SENSOR SETTING:

= Adjust with the UPA DOWN Y buttons the sun protection value ¢
= Confirm the setting with the mode-button Il

= Adjust with the UPA DOWN Y buttons the twilight value €

= Confirm the setting with the mode-button Il
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